L MEJOR RETORNO DE SU INVERSION

Esta prensa permite trabajar hasta 1 1/4” R12 / 4SP* con
terminales en 2 piezas y ademas tener la capacidad de
prensar terminales en mangueras industriales hasta 2”

«» Gran recorrido de

apertura

Permite trabajar codos
facilmente

sin retirar las piezas de la
mordaza

% Disefo compacto
Ideal de taller

% Tecnologia de platinas de deslizamiento
Sistema NO grasa en mordazas

Mayor limpieza de maquina y entorno

Larga vida util

Mejora productividad con menor mantenimiento
Bajo costo de mantenimiento

Escoria no se adhiere a la maquina

Reduce probabilidad de filtracion de sellos

No hay friccion por grasa, con un 20% mas de
eficiencia
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DETALLE TECNICO:

HM200 ECOLINE

Fuerza prensado (kN/Ton) 1300/130
SISTEMA NO GRASA OK
Control Micrémetro
SAER12 /4 SP // 1 Pieza 1%
SAE R15 / 4 SH* // 2 Piezas 1”

SAE R12 / 4 SP* // 2 Piezas 1%
Industrial 2”
Codo 90° 1%"
Rango prensado 70 mm
Apertura +30 mm
Apertura sin mordaza 100 mm
Nivel de ruido 69 dBA
Motor 3 Kw**
Aceite 40|
Medidas 420 x 535 x 520
Peso 88 gs

*de acuerdo al terminal
** depende unidad de poder

®,

** El micrometro permite un ajuste facil del didametro

PAQUETE INCLUYE:

= JUEGOS DE DADOS: @ 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50

= BANDEJA DE ALMACENAJE DE DADOS QDS 239 B

* HERRAMIENTA INTERCAMBIO RAPIDO
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